
ゲタ★スポ
シャッター下の隙間をふさぐ！

用途

シャッター下の隙間を塞ぎ、シャッター内の気密性
と遮音性を高めます。

外部からの侵入物を効果的に防ぎます。

工場や店舗、ガレージのシャッターに最適です。

■防虫・防鳥　　■防塵・防砂　　■防風・防雨

特長

便利な両面テープ付き

製品裏面は、粘着性に優れた両面テープ付き。
取り付けの際に特別な工具は不要です。

優れた弾力性のゴムスポンジ

床の凹凸面にしっかりと密着し、シャッターの内部
と外部を効果的に遮断します。

カット簡単

取り付け幅に合わせて、ナイフ等で簡単にカットが
可能です。

豊富なサイズ展開

取り付けるシャッターにフィットするよう、豊富な
サイズバリエーションからお選びいただけます。



※ 本製品は改良により、予告なしに仕様を変更する場合がございます。
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製品仕様

シャッター下の隙間をふさぐ！

長　さ

屋 外 用

材　質 サイズ（幅×高さ）

EPDM
30mm×10mm　　　50mm×10mm
50mm×28mm　　　75mm×28mm 12m

両面テープ材質

ゴム系粘着テープ

お取り扱い上のご注意
お取り付けの際は、取り付け部分の水分・油分・ほこり等を取り除いてください。
付着物があると、接着強度が弱くなる場合があります。

■ 接着面の素材によって、色素やテープ跡が付着する場合があります。
■ 高温・低温及び多湿下では、接着強度が弱くなる場合があります。
■ 接着後の貼り直しはお避け下さい。
■ 直射日光が当たらない場所で保管してください。
■ 製品ご使用による色移り等の不具合は補償できかねます。

ゲタ★スポ


